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CABINAT0 ELAN 
SCHEDA TECNICA 

Cabinato per addolcitori Serie "ELAN" -  bombole altezza 17" e 35" 

 

CARATTERISTICHE 
• Conforme a D.M. 174/04; 

• Corpo, coperchio e sportello: Polipropilene; 

• Maniglie esterne integrate  

• Colori standard: bianco/nero 
• Doppio foro per raccordo troppo pieno 

 

VANTAGGI 
• Forma ergonomica ed innovativa 

• 100% materiale non tossico, riciclabile e per uso alimentare (PP) 

• Produzione di alta precisione; 

• Resistenza a tensione e urto di livello superiore; 

• Anni di servizio senza problemi; 

• Design innovativo; 

• La parte superiore, estraibile, consente la completa accessibilità 

al vano del pozzetto senza dover rimuovere la valvola. 

 
 
 
 

Versione MINI  
Dimensioni cabinato: 480 x 290 x 674 mm  

Dimensioni imballo: 490 x 300 x 705 mm  

> Altezza senza coperchio 455 mm 

> Altezza con coperchio 674 mm 

Bombole utilizzabili: 

- 7" x 17" senza base - 8" x 17" senza base 

- 9" x 17" senza base -10” x 17" senza base 

 

 

 

Versione MAXI 
Dimensioni cabinato: 480 x 290 x 1133 mm 

Dimensioni imballo: 490 x 300 x 1165 mm  

> Altezza senza coperchio 900 mm 

> Altezza con coperchio 1133 mm 

Bombole utilizzabili: 

- 7" x 35" senza base - 8" x 35" senza base 

- 9" x 35" senza base -10” x 35" senza base 
 
 
 
  


