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MOS-S1BV 
FILTRO PULENTE SEMI-AUTOMATICO CON ATTACCO GIREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

Ricambi e accessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici DN 20 DN 25 DN 32 

Attacchi IN-OUT ¾” 1” 1 ¼” 

Portata (DP=0,2 bar) 2,5 m3/h 3,5 m3/h 4 m3/h 

Pressione nominale 10 bar 

Finezza filtro 100 µ 

Temp. acqua MIN/MAX 5 - 30°C 

Materiale cartuccia PP / Nylon 

Materiale raccordi di connessione Ottone UNI EN 12165 CW 617 N 

Confezione 8 pezzi 

 

 

 

 

 

Dimensioni DN 20 DN 25 DN 30 

A 397 mm 

B 157 mm 

 

Filtro a risciacquo con attacco girevole. Il dispositivo e le 

cartucce sono costruite con tecnopolimeri ad alta resistenza 

e durata, dotato di pulizia dell’elemento filtrante con scarico 

delle impurità. 

 

DATARIO 

MANUTENZIONI 

FILETTO IN 

POLIMERO 

ATTACCO 

GIREVOLE 

CARTUCCIA in PP 

con rete in nylon e 

ANELLO DI 

CENTRAGGIO 

VALVOLA DI 

SCARICO 

Cartuccia 100 

micron in PP con 

rete in nylon 

Chiave per 

bicchiere 


